DOBLE CAMARA

SWITCH FLOTADOR DE DOBLE CAMARA



ESPEGIFICACIONES

El switch flotador MAC3 ITALIANO brinda a través de
su disefio de construccion de doble cAmara una doble
seguridad en las aplicaciones de agua limpia.

APLICACIONES

* Sistemas hidroneumaticos.

s Sistemas de trasvase (cisterna-tinaco).

* Aplicaciones con agua limpia en general.

TABLA DE ESPECIFICACIONES

: VOLTAJE | LONGITUD DEL
VENTAJAS FLOTADOR MAC3 16A 250V 5

* Construido con: doble camara.
s Grado de proteccion: IP68. DIMENSIONES

* Facil manejo.
» Cuerpo libre de rugosidad. “nn

106 144 54

» Material de construccion: polipropileno.

» Contrapeso Incluido.

» Temperatura del liquido: 50°C.

s Doble funcién: llenado y/o vaciado.

* Automatizacion del encendido y apagado de la
motobomba en funcion del nivel.

CARACTERISTICAS GENERALES Y
ELECTRICAS

Voltaje Maximo: 250 VCA

164

Temperalt’ura. maxima del SorC
iquido:

Cable: PVC 3 X Imm?
Negro (Comun)
Nomenclatura del cable:  [ReTE=NYIEHED))]
Azul (Vaciado)
Grado de proteccidn: IP68

Polipropileno atoxico (PP)

Colorante: Atoxico

*bar

Longitud del cable: 5m

I 0.7 ke

Contrapeso: Incluido

VT nado y/o vaciado

Material de rellenc del . -
SEHIE Mnc3 Arena + limadura de hierro

Material de construccion del Poliestirerio
Pnnn Pozo SEPTIcn T

INCLUYE
+Flotador doble camara MAC3.

+*5 metros de cable.

«Contrapeso.

DESCRIPCION DEL CODIGO

FLOTADOR MAC3
l

Tipo de accesorio

Modelo
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